
Stačiakampis ortakis

STAČIAKAMPIAI ORTAKIAI OF-BXH-1250
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

B

H

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 14,5
150 16,2 17,0
200 18,2 18,7 20,3
250 19,3 20,5 21,8 23,3
300 20,5 22,0 23,0 25,3 26,8
350 22,0 23,3 25,6 26,6 28,1 29,6
400 24,3 25,6 27,6 29,4 30,1 31,1 31,9
450 26,8 30,4 33,7 34,7 36,2 37,9 40,2 41,2
500 30,9 32,7 35,3 37,6 39,9 40,9 43,5 46,3 47,3
600 35,0 35,8 38,9 41,4 43,2 45,0 48,6 49,3 50,9 54,9
700 37,8 39,6 40,6 44,5 46,3 48,1 49,3 52,4 53,4 55,5 64,1
800 43,2 44,0 45,0 48,8 49,3 50,1 53,2 57,2 59,3 61,3 65,4 68,7
900 46,0 49,3 52,4 53,2 53,7 55,2 56,7 59,5 61,3 65,9 66,9 70,3 73,8

1000 49,6 51,4 54,4 55,2 58,0 58,5 60,1 62,9 64,6 69,5 74,3 80,5 85,6 86,9
1100 57,6 66,6 69,5 72,8 74,6 75,6 76,7 78,2 82,1 86,7 91,4 98,6 102,2 107,1 122,9
1200 67,9 71,8 73,8 75,6 76,4 77,2 79,3 81,6 85,2 89,3 92,7 99,6 104,0 111,8 125,9 127,8
1300 77,2 81,1 83,9 89,3 90,3 91,6 94,5 97,1 99,6 100,7 105,3 107,4 114,6 130,3 137,6 151,2
1400 82,4 86,7 90,6 92,9 96,0 99,1 100,7 105,8 111,2 116,7 123,6 127,8 134,2 141,9 154,6 164,9
1500 90,9 92,9 95,5 99,1 102,2 105,8 109,2 114,6 120,3 125,7 130,3 139,4 153,6 161,0 167,2 169,3



Stačiakampė alkūnė 90

STAČIAKAMĖ ALKŪNĖ AF-90-BXH
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

B

H

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 11,2 11,7 12,2 12,7 13,2 13,4 13,9 15,7 17,5 18,2 19,0 19,8 22,8 25,1 27,3 29,4
150 11,7 12,2 12,7 13,2 13,9 14,7 16,0 17,2 18,8 19,3 21,0 21,5 24,8 26,6 30,1 31,9 40,0
200 13,4 13,7 14,2 14,7 15,2 16,0 16,7 17,7 19,3 21,0 22,5 25,1 27,1 29,4 32,6 34,4 42,7 45,8
250 15,0 15,7 16,2 16,7 17,2 18,5 19,0 20,3 21,8 22,5 25,8 28,4 30,6 32,4 36,9 38,7 47,0 49,3 51,8
300 17,7 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 25,1 27,6 29,1 31,1 34,4 36,9 40,7 43,8 47,0 50,3 66,2 69,5 81,2
350 20,0 21,3 22,8 23,3 24,8 26,3 28,1 30,6 32,4 34,2 37,9 40,2 44,0 47,5 50,8 54,1 69,8 73,3 87,0
400 22,0 23,3 24,8 26,1 26,8 28,4 29,6 33,9 35,7 37,4 41,2 43,8 47,5 51,1 55,9 58,2 75,3 78,9 92,0
450 24,3 25,8 27,1 28,6 29,9 31,4 32,4 34,9 36,4 40,0 43,8 47,0 51,1 54,4 58,2 61,4 79,1 83,7 96,1
500 33,5 35,0 37,3 40,7 41,4 42,4 45,2 46,0 47,3 50,6 53,9 57,2 62,6 64,4 72,8 75,6 84,8 88,9 102,9
600 39,6 40,9 42,9 44,5 45,8 46,8 50,1 50,9 53,9 55,7 60,8 61,8 65,9 71,5 76,9 82,8 94,8 99,6 114,2
700 41,4 45,2 46,0 48,3 51,6 53,9 56,0 58,3 58,8 62,6 66,4 71,5 83,0 84,3 86,1 89,7 105,5 109,3 123,4
800 53,7 56,7 61,8 65,9 68,7 70,3 72,6 77,9 80,5 83,0 87,4 94,8 103,2 106,3 112,1 116,5 144,3 150,2 181,6
900 65,2 70,0 73,8 75,9 79,7 81,8 85,1 88,1 90,7 94,5 101,9 109,6 115,7 121,6 124,9 131,5 157,6 163,5 196,4

1000 72,3 76,4 81,2 86,4 88,9 90,9 94,3 96,1 97,8 102,7 111,1 121,1 123,9 126,4 137,7 153,0 170,9 187,7 219,9
1100 83,1 88,3 92,9 97,3 101,7 107,1 111,5 115,1 116,1 121,0 122,6 135,8 139,9 148,1 170,6 177,8 187,1 194,6 228,9
1200 96,8 101,7 109,7 115,9 123,1 128,8 133,2 139,4 144,5 149,4 154,6 157,9 169,0 177,8 185,0 191,0 202,3 209,8 244,1
1300 133,7 137,3 142,5 146,3 151,7 155,6 159,2 163,1 171,9 179,9 187,4 195,1 204,1 212,1 219,6 228,4 236,4 274,0
1400 148,6 152,5 157,4 161,6 167,7 170,8 174,7 182,4 191,5 199,2 207,2 216,5 250,0 257,8 266,8 300,3 312,5
1500 184,3 190,7 198,4 204,4 212,1 218,6 232,2 244,6 258,8 274,0 289,3 304,5 321,0 337,8 354,3 361,5



Stačiakampė alkūnė 45

STAČIAKAMĖ ALKŪNĖ AF-45-BXH
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

B

H

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 7,9 8,6 9,2 9,7 10,2 10,9 11,4 12,2 12,7 13,2 14,0 15,0 16,5 18,0 19,5 20,8
150 8,4 9,2 9,9 10,4 10,9 11,4 12,2 12,9 14,2 15,7 16,2 17,0 17,7 19,3 20,8 22,0 28,3
200 10,2 10,7 11,2 11,7 12,2 13,4 14,0 14,5 15,7 17,0 17,5 18,2 19,5 20,3 22,8 23,8 30,6 31,6
250 10,9 11,4 11,9 12,4 12,9 13,9 14,5 15,2 17,0 18,2 18,7 19,3 20,3 21,5 23,8 25,1 31,6 34,2 36,4
300 11,7 12,2 12,9 13,4 14,2 14,7 16,5 17,2 18,0 19,0 20,0 20,8 21,5 22,5 25,1 26,3 33,7 34,9 36,9
350 12,2 12,9 13,4 14,2 14,7 15,5 17,2 18,0 19,0 20,0 20,8 21,3 22,5 24,3 26,3 30,6 35,4 36,4 38,0
400 13,9 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 18,0 19,0 19,8 21,5 22,5 23,3 25,8 28,3 29,4 32,4 36,9 39,0 39,7
450 15,2 15,7 16,2 16,7 17,2 18,2 19,3 19,8 21,0 22,0 23,0 24,3 26,3 28,9 30,1 33,2 39,0 40,5 41,5
500 16,4 16,9 17,7 18,9 20,5 21,0 21,5 22,0 23,5 25,3 26,6 27,9 28,9 30,4 32,5 34,5 42,7 45,5 47,5
600 20,2 21,0 21,5 22,0 22,8 24,1 24,6 25,3 26,6 27,6 28,6 29,7 32,0 33,8 36,6 38,3 46,5 49,3 51,4
700 21,2 21,8 22,3 22,8 23,5 24,6 25,3 26,1 27,4 29,2 31,5 33,2 35,8 37,6 40,7 49,1 52,4 54,4 56,7
800 22,5 24,3 26,1 27,1 28,7 29,4 30,4 31,0 31,7 32,7 34,8 37,1 39,4 44,2 45,0 50,1 53,7 58,3 61,6
900 25,8 28,1 29,4 30,9 32,0 33,0 33,5 34,5 35,5 36,8 39,1 42,4 43,7 46,0 49,1 51,6 62,4 64,7 74,6

1000 30,7 31,5 32,0 34,0 37,3 38,1 38,9 39,6 40,1 40,9 43,2 45,8 47,8 50,1 53,9 56,2 68,0 70,3 76,4
1100 34,1 35,1 36,4 38,0 39,0 40,6 41,8 42,6 44,2 46,5 49,3 52,9 57,3 62,0 66,1 67,6 73,8 76,2 79,0
1200 38,8 40,0 43,7 45,5 46,5 47,3 47,8 48,8 49,3 51,4 53,7 56,8 59,4 63,3 66,9 68,2 74,9 77,2 85,2
1300 49,6 50,9 52,2 53,2 55,0 56,3 57,3 58,9 61,7 64,3 67,4 70,0 72,8 75,4 78,0 80,8 83,4 86,7
1400 55,3 56,6 58,1 59,1 60,7 62,2 63,5 66,9 69,2 72,0 74,1 75,1 80,8 83,6 86,5 89,3 92,7
1500 61,7 63,0 64,5 66,1 67,6 69,2 71,8 74,9 270 81,3 84,2 87,3 91,9 94,5 97,6 100,9



Stačiakampis perėjimas SA

STAČIAKAMPIS PERĖJIMAS IŠ KVADRATO I APVALŲ SAF-BxH-D-L-A 
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis
D - apvalus diametras
L - gaminio ilgis
A - gaminio asimetriškumas

1

4

4

2

2

3

5

2 3

D

B

H

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 8,6
150 8,9 9,4
200 9,2 9,7 10,2
250 9,7 10,2 10,7 11,4
300 10,4 11,2 12,2 13,2 14,5
350 12,2 13,2 14,0 15,0 15,7 16,7
400 14,7 16,5 17,2 18,0 19,0 20,3 21,8
450 16,2 17,5 18,5 19,5 21,0 22,5 24,6 25,3
500 16,9 19,2 20,5 22,8 23,8 24,6 25,8 26,9 28,4
600 22,3 23,5 24,6 26,1 27,6 28,6 30,4 31,5 33,0 35,0
700 24,3 27,6 29,4 32,7 34,0 34,8 35,5 36,6 38,4 39,6 41,7
800 28,9 30,2 33,0 35,0 36,3 37,8 39,4 40,6 42,9 45,8 48,8 52,4
900 32,2 34,0 36,8 39,6 41,7 42,2 46,3 47,3 49,1 50,4 55,7 60,1 63,9

1000 37,8 39,6 45,2 49,3 50,9 52,4 55,7 58,8 60,0 61,6 63,1 67,2 68,7 73,1
1100 41,6 43,9 48,0 51,1 54,0 58,4 59,7 60,7 61,7 63,8 65,3 70,5 72,3 74,9 78,7
1200 43,7 45,2 49,8 52,7 55,8 59,7 60,9 62,7 63,8 65,3 67,4 72,3 73,8 76,2 81,3 86,0
1300 54,2 56,3 58,1 60,4 62,0 63,5 65,6 67,9 71,3 74,6 79,0 82,3 86,7 91,1 96,3 100,9
1400 60,4 62,0 64,3 66,1 68,2 71,0 72,8 76,2 81,3 85,2 89,6 92,9 99,4 103,8 109,7 118,5
1500 65,3 67,6 70,0 72,5 76,4 78,2 84,9 95,3 98,9 102,0 106,1 111,5 113,8 116,9 120,3 122,1



Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas

STAČIAKAMPIS SLOPINTUVAS STS-BxH-1250
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

H

B

B           H 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
150 28,7 35,6 42,9 44,9 50,6 54,0 56,2 67,5 272,0 311,0
200 38,0 47,5 57,1 60,0 67,3 71,8 74,8 89,8 104,7 413,0 134,7
250 42,5 53,1 63,7 66,3 74,1 79,0 82,3 98,8 115,2 131,7 148,3 164,8
300 47,1 58,9 70,7 76,2 86,0 91,8 95,6 114,7 133,8 152,9 172,0 191,1 210,3
350 54,8 68,5 82,3 87,5 93,8 100,1 104,3 125,1 146,0 166,8 187,7 208,5 229,4 232,3 251,7 286,1 306,7
400 62,8 78,4 94,1 101,1 107,3 114,5 119,2 143,1 166,9 188,2 199,3 221,4 243,4 265,6 287,7 327,1 350,4
450 66,2 82,8 99,3 105,4 115,3 123,0 128,2 153,8 179,4 199,1 210,8 234,3 256,7 280,1 303,4 347,1 371,9
500 72,0 90,0 108,0 116,4 126,0 134,4 140,0 168,0 196,0 221,3 234,3 260,3 285,4 311,3 337,3 361,1 386,9
600 88,4 110,5 132,6 139,6 147,7 157,6 164,1 196,9 229,8 258,2 273,4 303,8 333,2 363,5 393,8 430,6 461,4
700 103,1 128,9 154,7 156,4 164,0 174,9 182,2 218,7 255,1 285,3 302,1 335,6 386,8 422,0 457,1 487,6 522,5
800 118,9 148,7 178,4 180,4 187,5 200,0 208,3 249,9 291,6 326,0 345,2 383,6 420,3 458,5 496,7 538,7 577,2
900 138,1 172,6 207,1 211,1 213,4 216,6 225,7 270,8 315,9 353,1 373,9 415,4 452,7 493,8 535,0 577,9 619,2

1000 145,0 181,3 217,5 220,7 225,9 241,0 251,0 301,2 351,4 392,5 415,6 461,8 502,8 548,5 594,3 642,3 688,1
1100 155,8 194,8 233,7 248,2 257,8 275,0 286,5 343,8 401,1 446,4 472,7 525,2 550,6 600,7 650,7 690,1 739,4
1200 170,1 212,6 255,2 266,7 281,3 300,0 312,5 375,1 437,6 487,2 515,8 573,1 600,8 655,4 710,0 752,8 806,6
1300 202,5 253,2 303,8 306,1 310,2 330,9 344,6 413,6 482,5 536,1 567,7 630,7 646,7 705,5 764,3 798,5 855,5
1400 218,2 272,7 327,3 330,7 334,1 356,3 371,2 445,4 519,7 577,1 611,1 679,0 696,4 759,7 823,0 859,9 921,3
1500 233,6 292,0 350,4 353,9 358,4 382,3 398,2 477,9 557,5 623,9 660,6 734,0 759,8 828,9 898,0 942,8 1010,2
1600 370,4 389,9 415,9 433,2 519,9 606,5 665,8 704,9 783,3 817,2 891,5 965,7 1005,8 1077,7
1700 416,2 443,9 462,4 554,9 647,4 711,2 753,0 836,7 872,9 952,3 1031,6 1073,9 1150,7
1800 470,1 489,7 587,6 685,6 753,0 797,3 885,9 924,4 1008,5 1092,5 1137,2 1218,4
1900 517,0 620,4 723,8 805,5 852,9 947,7 965,3 1007,3 1091,2 1136,7 1217,9
2000 653,1 761,9 847,9 897,8 997,6 1016,4 1060,6 1149,0 1196,7 1282,1



Stačiakampis perėjimas SS

STAČIAKAMPIS PERĖJIMAS IŠ KVADRATINIO Į APVALŲ SAF-BxH-D-L-A
Gaminio standumą užtikrina ri iavimas ir anšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis
D - apvalus diametras
L  - gaminio ilgis
A - gaminio asimetriškumas

1

4

4

2

2

3

5

2 3

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 8,9
150 9,3 9,7
200 9,7 9,9 10,4
250 10,2 11,4 12,2 12,7
300 10,9 11,7 12,4 13,2 13,9
350 11,4 11,9 13,9 15,7 19,5 20,3
400 13,4 14,5 15,5 18,0 20,0 22,0 22,5
450 14,7 16,0 17,2 18,5 20,5 22,5 23,0 23,5
500 17,2 17,9 19,5 20,2 21,5 23,3 25,1 26,4 26,9
600 17,7 19,7 21,5 22,5 23,3 24,1 26,1 27,1 28,4 30,2
700 19,7 23,0 26,1 28,6 29,4 30,2 31,5 32,0 33,0 34,0 35,5
800 23,3 26,6 27,9 29,7 33,0 33,5 36,6 40,7 41,4 42,2 44,5 48,3
900 25,3 27,6 29,4 30,9 33,5 34,3 37,1 41,2 42,2 42,7 45,5 49,1 50,9

1000 28,9 30,4 31,2 34,0 35,5 36,1 38,6 42,7 47,5 48,3 49,3 53,9 54,7 64,6
1100 34,9 36,9 38,2 39,5 42,1 46,2 47,8 51,4 57,3 60,7 63,8 66,6 69,2 72,5 74,9
1200 41,8 44,2 46,2 48,6 52,2 54,5 59,1 60,9 62,0 64,3 64,8 68,2 71,8 77,2 79,0 81,8
1300 48,8 49,6 51,4 54,2 56,3 60,9 62,2 64,0 65,1 66,1 69,4 72,5 78,5 80,3 83,1 83,9
1400 50,4 52,2 55,0 57,3 62,0 63,8 64,8 66,6 67,6 70,5 75,9 80,0 82,1 84,2 85,2 86,0
1500 54,5 55,8 58,1 62,7 66,1 67,1 67,9 71,5 74,9 79,0 81,1 83,4 85,2 87,0 88,0 89,1

B

H



Stačiakampis aklidangtis

STAČIAKAMPIS AKLIDANGTIS AKF-BxH
Gaminio standumą užtikrina skardos ri iavimas ir anšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
100 4,5
150 4,7 5,0
200 5,3 5,4 5,7
250 5,4 5,7 6,0 6,3
300 5,6 6,0 6,3 6,5 6,8
350 6,3 6,5 6,7 7,0 7,3 7,5
400 7,3 7,8 8,3 8,6 8,8 9,3 9,9
450 8,8 9,0 9,3 9,6 9,9 10,1 10,4 10,7
500 10,8 11,1 11,4 11,7 11,9 12,3 12,6 12,7 13,0
600 13,3 13,5 13,8 14,0 14,2 14,5 14,9 15,1 15,3 15,6
700 15,9 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 17,7 18,0 18,2 18,5
800 18,8 19,0 19,3 19,6 19,8 20,1 20,3 20,6 19,0 21,1 21,4
900 21,6 21,8 22,2 22,3 22,6 22,8 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3

1000 24,4 24,8 25,0 25,2 25,5 25,9 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1
1100 27,4 27,6 27,9 28,1 28,4 28,7 29,2 29,7 30,2 30,7 31,3
1200 30,2 30,3 30,6 31,0 31,3 31,5 32,4 33,2 33,9 34,7 35,4 36,2
1300 33,3 33,6 33,9 34,2 34,7 35,4 36,2 37,0 37,8 38,6 39,4
1400 36,3 36,5 36,8 37,0 37,8 38,6 39,4 40,4 41,4 42,5 43,5
1500 39,1 39,4 39,6 40,4 41,4 42,7 43,8 45,1 46,1 47,5
1600 40,3 41,2 42,3 43,0 44,3 45,9 47,2 48,5 49,5 51,1
1700 45,0 46,4 47,7 49,0 50,3 51,6 52,9 54,2 55,0
1800 47,2 48,4 49,8 51,1 52,7 54,2 55,8 56,8 57,8
1900 49,5 50,5 51,6 54,2 56,0 57,1 58,4 59,2
2000 51,8 52,7 54,2 56,3 58,4 60,0 61,5 63,0

B
H



Stačiakampės lauko grotos

STAČIAKAMPĖS LAUKO GROTOS LG-BxH
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

B

H

B           H 200 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 29,3 32,2 33,1 34,5 35,7 40,3 43,8 47,3 50,7 53,6 55,7 62,6 64,3 69,0 69,8
300 30,7 33,1 35,1 36,0 37,4 42,9 46,1 49,3 52,2 55,1 58,3 64,1 68,1 73,0 75,1
350 31,6 34,2 36,3 37,7 39,4 44,1 46,7 50,4 53,9 55,9 60,6 64,9 71,6 74,8 75,9
400 32,2 35,1 37,1 39,7 42,0 45,8 47,3 52,5 54,8 56,8 64,1 65,5 72,7 76,5 78,0
450 34,5 36,8 39,1 41,8 43,8 46,7 49,0 55,1 57,1 59,4 66,1 69,8 76,2 78,5 80,9
500 36,3 39,1 43,8 44,7 45,5 49,3 51,3 57,4 59,7 62,0 67,8 74,5 78,0 80,3 81,4
600 40,6 42,9 44,9 46,1 48,1 51,6 55,9 60,0 68,7 73,0 74,5 77,1 79,1 82,3 86,4
700 42,0 44,1 49,6 51,3 53,6 56,2 61,2 65,5 69,8 74,2 77,1 82,3 84,3 87,5 89,0
800 44,1 49,3 54,8 56,2 57,4 61,2 64,9 74,5 76,2 78,2 81,7 85,8 87,8 90,1 94,5
900 47,3 50,7 55,7 57,4 60,9 67,5 71,0 76,2 78,2 81,4 86,1 89,3 93,0 95,9 100,5

1000 50,4 53,3 60,9 62,9 64,3 72,5 75,9 80,6 83,5 86,9 91,6 96,5 98,8 103,2 110,7
1100 53,1 57,7 68,4 69,8 72,2 76,5 87,2 89,5 93,9 97,7 102,9 107,8 109,8 112,4 124,9
1200 56,5 65,5 73,9 76,2 78,8 82,3 96,5 100,3 103,2 106,9 110,7 115,9 121,1 126,6 129,8
1300 63,5 69,0 78,5 80,3 81,1 88,7 100,5 105,2 107,5 111,3 115,6 122,0 124,9 132,7 136,2
1400 67,0 74,2 81,1 82,6 84,9 94,2 105,2 113,0 114,2 116,8 122,6 130,1 135,3 140,8 144,3
1500 72,2 77,7 84,9 88,1 91,9 100,3 110,7 119,1 121,4 123,7 126,3 133,0 140,2 144,6 147,8



Stačiakampė oro sklendė

STAČIAKAMPĖ ORO SKLENDĖ SRC -BxH 
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

B           H 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400
250 29,1 32,8 38,3 45,1 48,3 60,7 71,7 78,9 86,7 92,7 103,2 111,1 118,8
300 29,2 33,8 39,9 45,6 49,8 61,8 72,2 80,0 87,3 93,6 104,5 113,1 120,0
400 33,4 37,8 45,9 48,2 54,5 63,1 78,7 89,1 96,2 103,7 111,6 123,0 133,7
450 35,2 41,3 47,2 50,7 55,4 64,5 79,1 92,7 101,4 112,6 118,9 130,4 143,7
500 37,0 45,1 50,8 52,4 57,1 66,2 80,5 94,9 105,0 114,8 123,5 145,4 161,3
600 45,1 50,1 56,3 57,9 63,9 69,9 83,1 98,0 109,8 123,8 131,6 151,7 172,3
700 46,9 52,9 58,6 61,8 66,5 72,2 85,0 100,1 118,3 132,6 148,1 170,0 189,7
800 52,4 57,9 65,1 68,5 72,7 75,6 88,4 102,4 120,9 139,9 150,4 182,2 203,3
900 55,7 59,2 67,2 70,4 73,5 79,4 94,8 108,3 121,1 142,3 152,1 192,7 217,9

1000 59,1 60,7 69,3 71,9 74,5 86,0 100,9 111,8 123,8 136,4 153,0 206,7 231,0
1100 64,6 65,1 74,9 78,7 81,3 94,6 111,4 134,6 138,9 152,3 165,3 209,2 246,7
1200 70,1 71,7 81,1 88,1 90,1 108,2 129,3 148,8 159,8 163,7 179,8 214,5 258,8
1300 71,0 73,4 85,4 91,7 96,2 112,8 132,7 151,1 161,5 173,5 189,7 227,5 267,9
1400 71,9 75,3 89,1 96,2 105,1 119,9 134,0 155,4 173,3 195,6 205,9 241,6 283,9

B

H



Stačiakampiai stoginiai oro šleidikliai

STAČIAKAMPIAI STOGINIAI ORO IŠLEIDIKLIAI SHI-BxH

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

B           H 100 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
100 31,0
200 31,9 34,5
250 32,8 34,8 36,3
300 33,1 35,7 37,1 38,0
350 33,6 36,0 37,7 38,9 40,3
400 34,5 36,8 38,0 39,4 41,2 43,5
450 34,8 38,0 39,7 41,8 44,4 46,4 49,6
500 35,1 38,6 40,9 43,2 45,5 48,1 50,7 53,6
600 36,0 40,3 42,6 45,2 47,5 50,2 55,1 58,0 63,8
700 38,9 42,9 45,5 48,1 51,0 54,2 57,4 60,6 64,9 74,5
800 44,9 49,3 52,5 55,1 58,0 61,2 63,8 66,4 71,6 79,4 86,6
900 47,8 53,1 55,4 58,8 61,7 65,5 69,3 73,0 82,6 89,3 99,1 115,6

1000 53,6 59,7 63,2 66,7 70,7 73,9 78,0 78,8 87,8 92,4 102,9 118,5 127,5
1100 60,0 66,4 69,6 73,3 77,1 80,9 82,9 87,5 95,6 102,3 107,5 124,0 129,5 133,3
1200 64,6 71,6 75,6 79,4 84,6 89,3 93,9 98,8 104,6 115,0 126,0 134,1 142,3 152,7 163,4

B H



Apvalūs stoginiai oro išleidikliai

Apvalūs stoginiai oro išleidikliai AHI-D

d - gaminio diametras

100 125 160 200 250 315 400 500 630 700 800
6,7 8,4 10,1 11,0 12,7 17,4 23,5 34,8 58,5 86,3 107,2
9,6 12,7 14,5 15,3 18,5 24,9 33,3 44,9 65,5 91,2 113,0

Matmenys d
Stogelis 

Stogelis su tinkliuku

D

D



Pajungimo dėžė

PAJUNGIMO DĖŽĖ OF-BXH-1250
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

A - gaminio plotis
H - gaminio aukštis
B - gaminio ilgis
D - apvalus diametras
D1 - apvalus diametras

A
B

H
D

D1

Kaina Eurais be PVMh
100 26,4

450

30,1

250

800

500

900

550
600

b

800
900

1000

600
650
700

1050
1150

150
200
200
250
350

450
500
550

a
150

200
200

250
350

630 - 630 
710 - 710
800 - 800
900 - 900

1000 - 1000
1100 - 1100

315 - 315
400 - 400
450 - 450
500 - 500
550 - 550
600 - 600

DPS 630 - 630 
DPS 710 - 710
DPS 800 - 800
DPS 900 - 900

DPS 1000-1000
DPS 1100-1100

DPS 315 - 315
DPS 400 - 400
DPS 450 - 450 
DPS 500 - 500 
DPS 550 - 550 
DPS 600 - 600

Modelis
DPS 100 - 100 100 -100
DPS 125 - 125
DPS 160 - 160
DPS 200 - 200 

125 -125

d -d1

160 -160 
200 - 200

1000
1050
1150

200

650
700
800

450

200

350

83,7
500
550
600
650
700

172,9
900

1000
1050
1150

31,6
34,8
49,2
62,6
81,1

178,7
199,3

89,2
92,4
99,3

125,1
148,9



Atšaka balninė

ATŠAKA BALNINĖ AOF-D-BxH
Gaminio standumą užtikrina skardos rifliavimas ir flanšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis
D - diametras

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 8,1 8,3 8,6 8,7 9,3 9,9 12,2 13,3 14,1 14,8 15,6
150 8,7 9,3 9,9 10,1 10,4 13,8 14,4 15,1 18,2 19,0 21,4
200 15,1 15,6 16,4 16,9 17,5 18,2 18,8 20,1 21,6 23,7 25,3
250 17,2 18,0 18,3 19,3 19,8 20,1 21,7 22,9 25,5 27,1 28,4
300 18,5 19,5 20,1 20,9 21,6 22,9 24,5 27,1 28,7 30,2 33,6 37,0
350 20,8 21,6 22,4 23,5 24,5 26,3 29,2 30,8 32,6 36,2 40,0 42,2 44,1
400 29,4 31,0 31,5 33,6 35,2 39,6 41,9 44,1 49,5 54,7 57,1 60,2 63,4
450 32,5 33,6 35,5 37,8 42,5 44,3 46,7 52,6 58,4 61,2 63,9 67,5
500 35,7 37,2 39,6 44,3 47,2 49,5 55,5 62,1 64,9 68,1 71,7
600 42,0 43,8 50,6 53,2 55,3 62,3 69,3 73,0 76,6 80,3
700 49,3 56,3 58,9 61,8 70,1 77,9 81,8 85,2 89,4
800 62,3 65,4 68,1 77,7 87,3 91,0 94,9 99,1
900 72,2 75,1 94,6 96,9 101,4 104,8 109,2

1000 82,4 108,7 110,0 115,5 124,3 125,6
1100 112,3 117,6 124,6 131,4 134,3
1200 128,8 133,7 138,7 143,9

D

B
H



Atšaka plokščia

ATŠAKA STAČIAKAMPĖ AOF-L-BxH 
Gaminio standumą užtikrina skardos ri iavimas ir anšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

H

B

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 5,5 6,3 7,3 7,8 8,3 9,1 10,4 13,3 13,5 13,8 14,1 15,4 15,9 16,9 17,2 17,5
150 7,1 8,1 8,6 8,9 10,2 10,9 13,5 13,8 14,3 14,9 15,9 16,4 17,2 18,0 18,2 18,3
200 8,6 9,1 9,4 10,4 11,7 13,8 14,1 15,4 15,6 16,4 16,7 17,7 18,5 18,8 20,1 21,6
250 9,6 10,2 10,9 12,2 14,1 14,3 15,9 16,2 16,9 17,2 18,0 19,6 19,8 21,6 22,9 23,2
300 10,7 11,5 12,8 14,3 14,9 16,2 16,7 17,5 17,7 18,2 20,3 21,6 22,4 23,2 28,7
350 12,0 13,6 14,9 16,2 16,4 17,2 18,0 20,9 21,1 21,4 22,2 22,9 23,5 28,9
400 14,3 15,4 16,4 16,7 18,0 19,0 21,4 21,6 21,9 22,9 23,5 26,3 29,5
450 16,2 16,9 17,2 18,5 20,6 21,9 22,2 22,4 23,5 27,6 32,8 34,2
500 17,2 17,7 20,3 22,2 22,4 21,6 22,9 25,1 27,9 33,1 35,2
600 19,0 21,4 23,2 23,5 25,0 25,8 26,3 30,0 33,4 35,7
700 22,7 24,8 25,0 25,3 28,9 33,1 33,6 34,2 36,2
800 25,0 25,3 26,1 29,7 33,4 34,2 34,7 36,8
900 25,5 31,3 32,8 34,2 35,2 36,8 37,8

1000 31,8 33,4 34,9 37,3 39,4 39,6
1100 35,2 37,3 37,8 39,6 40,2
1200 37,8 38,6 40,2 40,6
1300 38,8 40,1 40,9
1400 40,9 41,4
1500 41,9



Apeiga

STAČIAKAMPĖ APEIGA AOF-L-h-BxH
Gaminio standumą užtikrina skardos ri iavimas ir anšas, kuris naudojamas ir sujungimui.

B - gaminio plotis
H - gaminio aukštis

B           H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 18,8 19,3 23,7 24,5 25,3 29,7 36,2 40,4 42,0 45,9 48,5
150 19,8 20,3 24,5 25,3 26,8 32,8 40,4 42,0 42,7 47,7 56,3 62,8
200 20,3 20,9 25,3 26,1 30,2 36,0 42,0 42,7 44,1 49,0 57,6 64,9 74,0
250 20,9 22,4 26,1 26,8 32,6 38,3 42,7 44,1 46,9 56,3 58,9 65,9 75,8 87,6
300 21,9 23,7 26,8 31,0 33,8 40,4 44,1 45,6 50,3 57,6 60,7 67,2 77,9 89,6 96,2 103,0
350 23,5 26,1 29,5 32,6 35,5 41,7 45,6 46,9 53,4 58,6 61,5 71,7 87,5 91,4 98,0 105,0 118,6 132,4
400 26,3 28,6 31,5 33,1 36,7 43,5 46,9 54,2 55,2 60,7 63,3 75,1 89,7 93,3 99,8 106,6 120,9 143,1 161,3
450 28,4 30,2 32,6 34,1 38,6 44,8 54,2 55,3 56,3 61,5 64,6 79,7 91,5 96,4 102,4 108,4 135,8 163,1 177,0
500 29,2 31,8 33,4 38,1 39,6 46,7 55,3 56,3 57,9 63,3 66,2 81,6 92,8 103,0 106,6 110,3 138,2 165,8 179,6
600 32,3 33,8 36,5 42,5 43,8 52,1 60,2 61,5 63,3 66,2 76,6 84,9 102,9 106,6 110,3 126,4 142,1 170,5 184,8
700 33,8 37,0 41,9 44,3 45,3 56,8 63,3 66,5 71,4 76,6 79,5 93,6 106,9 110,3 126,7 143,1 159,0 175,4 189,8
800 40,4 47,7 48,5 49,8 59,7 70,1 79,5 81,1 84,5 93,6 97,2 110,3 114,2 130,3 146,7 163,2 179,9 195,0
900 49,3 50,6 55,0 68,5 81,1 82,9 84,2 93,6 96,4 100,1 118,6 142,9 146,7 150,1 167,1 184,8 199,7

1000 58,9 62,1 70,4 84,2 92,1 93,3 96,4 107,1 119,9 136,1 146,7 150,1 153,8 171,8 189,2 204,9
1100 68,6 81,3 93,8 99,1 100,4 103,7 119,9 130,1 152,5 156,1 160,0 163,7 183,0 202,0 218,9
1200 72,2 90,2 100,4 101,9 111,6 117,3 136,3 139,7 156,1 160,0 163,7 167,9 187,2 206,7 223,9
1300 97,0 109,2 117,3 129,5 133,2 149,9 153,5 173,8 178,6 182,7 187,2 205,9 225,5 242,4
1400 99,6 118,6 134,0 155,1 159,3 163,4 167,3 191,8 196,5 201,7 206,4 225,5 243,7 260,1
1500 131,1 144,4 159,3 163,4 167,3 171,8 196,5 201,7 212,4 223,3 235,1 246,6 265,1

B

H


